❸ 


丰ットワークセキュリティキ入力してくい 




ル-ターのポタン WPT ことによって 
Ut^J% «««T- きま T. 



①左の画面が表示 
されたことを確認 


②本製品の [ WPS ] ボタンを 
約3秒間長押しして、離す 


③ [ WPS ] ランプが 
橙色に点灯する 
のを確認 


=>そのまま画面が消えるまでお待ちください。 
設定が完了すると自動的に画面が消えま1"。 

設定が完了しない場合 


9 : 


(〇 


しばらく待っても画面が消えない場合は、[セキユリテイキー] 
に本製品の[暗号キー]を入力してください。 


ブラウザーソフト (Internet Explorer 等）を起動する 


以上で設定は終了で1■。インターネットをお楽しみください。 

※インターネットにつながらない場合は、本紙裏面にんな時には Q & A 」 の 
Q 1 をご参照ください。 


f: 


暗号化について 
•暗号化をおこなろ場合、通信する全ての機器を 
同じ設定にする必要がありま t 
•暗号キーは [* ] や[籲]で表示される場合があります。 




〇①マウスを画面の右上隅にかざして 
チャームバーを表示 



無線のアイコン 


をクリック 




① [ AirPortxxxxx ] を選択 

※“ XXXXX ” は機器により異なります。 
※本製品の SSID 1 を選択します。 


②[接続]ボタンをクリック j 


① 「ルーターのボタンを 
押しても接続できます J 
のメッセージを確認 

※メッセージが表示されない場合は、 
本製品の暗号キー ( 13桁)を入力し、 
[次へ]をクリックしま孓 

② 本製品の [ WPS ] ボタンを 
約3秒間長押しして、離す 



③ [ WPS ] ランプが橙色に 
点灯するのを確認 



左の画面が表示された 
場合は、 

「はい、共有をオンにして 
テバイスに接続します」を 
クリック 



自動的に Web ブラウザーが1 
起動した場合は、「アクセス 
を有効にする』をクリック 


以上で設定は終了で？"。 

インターネットをお楽しみください。 

※インターネットにつながらない場合は、本紙裏面「こんな時には 
Q & A 」 の01をご参照ください。 


簡単設定アプリ 『 QR コネクト』（無料）をインストールし、設定します。 

^ iPhone / iPad/iPod touch は 、 iOS 4.0 以降かつカメラ付モデルに対応していま吏 
^Andoird OS は 、 Ver 2. 2以降に対応しています。 

(オートフオーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。） 


© 


_ホーム画面に戻り、 

インストールした [ QR コネクト]をタップ 


①添付の「設定用 QR コード」シール上の 
[ QR コード]にカメラをかざす 



ヒ>圓 




②[読み取り開始]をタップ 


P | fS —③ QR コ-ドを読み取り範囲内にかざす 
^1 令画面の指示にしたがって操作しま1"。 


ホームボタンを押し、 Web ブラウザー ( Safari 等)を起動します> 
インターネットに接続できることを確認したら、以上で設定は終了です) 
インターネットをお楽しみください。 

※インターネットにつながらない場合は、本紙裏面「こんな時には Q & A 」 の Q 1 を 
ご参照ください。 



AppStore 、 Play ストア (Google Play ) または 
Android マーケットに接続できない場合 


以下の手順で設定じ T ください。 

▼ iPhone / iPad/iPod touch の場合 

① ホーム画面から[設定]をタップ 

② [ Wi - Fi ] をタップ 

③ [ Wi - Fi ] が[オフ]になってしヽる場合 
は、[オン]にします^ 

④ [Ai rPortxxxxx ] をタップ 

※“ xxxxx ” は機器により異なります。 
※本製品の SSID 1 を選択しま t 


f Android の場合 

① ホーム画面から [ MENU ] — 
[無線ネットワーク]— 

[ Wi - Fi 設定]の順にタップ 

② [ Wi - Fi ] にチェック 

③ [ AirPortxxxxx ] をタップ 

※“ XXXXX ” は機器により異なりま t —。 
※本製品の SSID 1 を選択します^ 

④ [パスワード]に[暗号キー] 

を入力し、[接続]をタップ 

⑤ SSID の下に「接続」の文字が 
表示されていることを確認 


⑤本製品の[暗号キ ー]( 13桁)を入力 
し、 [ Join ] または[参加]をタップ 


^Airport..-. ^ QTa 


ホームボタンを押し、ホーム画面から Web ブラウザー ( Safari 等)を起動し 
ます。インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。 


ン 


•コ;曾！ 



無線 LAN の接続設定をする 


接続する機器や〇 s により設定手順が異なります。接続する機器または〇 s の設定手順を参照してください。 


スマートフォンの場合 （QR コネクト） 

- 

■ 

Windows 8の場合 

b _ 

■ 

Windows 7の場合 



画面右下のタスクトレイにある 
アイコンをクリック 


パ 


タスクトレイにアイコンが表示されていない場合 

以下の手順でアイコンを表示してください。_ 

① 画面右下のタスクトレイにある 
三角形のアイコンをクリック 

② [カスタマイズ…]をクリック 

③ [タスクバーに全ての通知と設定を表示する] 

にチェックをつけ、[〇 K ] をクリック 


f: 


I カスタマィス … II 


接財れて 

riff 1 ! 制 

ぼせん H ^ 

:使用可能です 


ワイヤレス 

d 

トットフーク接規 



① [ AirPortxxxxx ] を選択 

※“ XXXXX ” は機器により異なります。 
※本製品の SSID 1 を選択します。 

② [接続]ボタンをクリック 


❶參 iPhone/iPad 籲 Android の場合 

/iPod touch の場合 — Play ストア (Google Play ) 

— [ AppStore ] を開く または Android マーケットを開く 

4 \ 

[ QR コネクト]を検索し、インストール 

—画面の指示にしたがってインストールします。 
※ AppStore 、 Play ストア (Google Play ) または Android マーケットに接続 
できない場合は下記 Q & A をご参照ください。_^ 
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l-D DATA 


ポケットルーター 『 WN - G 1 50 TR シリーズ』 



かんたんセツトアツブガイド 


『設置イメージ 

ホテルの客室の 
LAN コネクターなど 


スマートフオン、タブレツト、 
パソコン、 ゲーム 機など 


»)) 




設置する 


LAN ケーブルを接続する 






電源を接続する 


以下のいずれか一つの方法で接続し、電源を取ります。 
▼パソコンの USB ポート+添付の USB 給電コードを使う場合 


本製品添付の 
USB 給電コ 卜 



w / //ooooannnnnnooaau \ 

/ //ooococoi=ococo\=\\\ \ 

U —— S —— M 


IPhone 付属の AC アダプター+添付の USB 給電コードを使う場合 


本製品添付の iPhone 付属の 

USB 給電 コード AC アダプター 



一■岭 


叫 

※ 5 V 、 500 mA 供給可能な AC アダプターに接続してください。 


ランプの状態を確認する 



ランプ 

状態 

インターネット 

緑点灯または点滅 

WPS 

橙点滅 

電源 

緑点灯 


SSID1 と暗号キーをメモする 


本製品の裏面シールに記載されている [ SSID 1] と[暗号キー]はパソコン 
やスマートフォン等をつなぐ際に必要です。メモしてください。 



❶ 


❷ 


Q&A 
























































































































































































































無線 LAN の接続設定をする（つづき) 


接続する機器や 0 S により設定手順が異なりまも接続する機器または 0 S の設定手順を参照してください。 


Windows Vista ® の場合 1 

[Windows XP の場合 

[M 

ac OS の場合 


❶ 


格持产れ T いま付ん 

■ ワィャレスネットワ-ク(測 

■、之用可齪です. 


画面右下のタスクトレイにある 
アイコン/をクリック 




❷ 


5•: 


[ネットワークに接続]を 
クリック 


❸ 


Q 1 


接規するネットフークを am します 



培格またはネ^り一想ャ处ァ、. 

むトワー^:ンター 


®[ AifPoritxxxxx ] を選択 

一※」 xxxxxl は機器により異なります。 

※本製品の SSID 1 を選択します。 

国 


②[接続]ボタンを 
-クリック 


❹ 






アク tx ポイントの構成ボタンを押してください 


A 1 


I 麵總洲 




1 し'-ズ奋入力寸る^里があ〇ま寸 


①左の画面が表示 
一されたことを確認 



②本製品の [ WPS ] ボタンを 
約3秒間長押しして、離す 

③ [ WPS ] ランプが 
橙色に点灯する 
のを確認 

次へ]ボタンをクリツ$ 

、 

①[正常に接続しま 
した]と表示され 
ていることを確認 



②[閉じる]ボタンを 
クリック 




ブラウザーソフト （Internet Explorer 等）を起動する 


以上で設定は終了です> インターネットをお楽しみください。 

※インターネットにつながらない場合は、右記「こんな時には Q & A 」 の 
Q 1 をご参照ください。 


❶ 


m ^ ワイヤレスネ9トワークが梭出されました。 

■ 1 つ以上のワイヤレスネットワ-クがこのコンビュ-瓣關内(こあ 
■ -奶表〒I.てはこのかセ-ジ的リ妁して_ 


画面右下のタスクトレイにある 
アイコン/^^、をクリック 


ネ，トヮ-⑽タスク 


Z 納税⑽一沿*， 


ワイヤレスネ，トワーク ® S 択 

8§8^»腿ぎ層爪 



txxxxx ] を選択 


は;機器により異なります。 


製 1 品で) 3 SID 1 を選択します。 

②[接続]ボタンを 
クリック 


© ①[ネットワークキー]と「ネットワークキーの確認入力]欄 
I に本製品の[暗号キー] (13 桁)を入力 


は、不明な授入机:よ各:のネゥトワ-グ 
キーを入力して[接練]砂 J 叻してく妫い 
ネタトワ4キ- (K)： 

ネットワ4キ-の 《IS 入力 (0): 


，▲一 

«** 本**本事寧本** 


^ キー ) が必要です。ネタめークキー 


②[接続]ボタン 
^をクリック 


© 本製品の [ SSID 1] に[接続 ☆] と 
表示されていることを確認 



ブラウザーソフト （Internet Explorer 等）を起動する 
以上で設定は終了で？■。インターネットをお楽しみください。 

※インターネットにつながらない場合は、右記「こんな時には Q & A 」 の 
Q 1 をご参照ください。 


❶ 


i 使った項目 
ler を薄制終了 


-①画面左上のアップルメニューを 
クリック 

-②[システム環境設定]をクリック 


❷ 




システム環境設定 


圓田❾圇逾 @ _ 


0 令公為 _«㈣ 2 

Bluetooth CD と DVD キーボードと サウンド ディスプレイ プリントと 省エネルギー 

—[ネットワーク]をクリック 


g ) ①画面左側の [ AirMac ] をクリック 



②「メ^ il : P 减#に AirMac の状況 
,を表示」にチェック 


はカギをクリックします， ( 


③[適用]をクリック- 


) C«D 


❹ 


•バーに表示されている 
AirMAC アイコンをク 1 J ック 


A 0 MVtMll 4 j 
AirPort4；#^i 
AirPort 虐4 ’ M# 
AirPort4 4 iA 4 
AirPort4 ； t#^ 


メニユ ■ 

AirMA 

t 一 


、② [ AirPortxxxxx ] を選択 

1 ，‘ xxxxx ” は機器により異なります。 
※本製品の SSID 1 を選択します。 


@アイコンが「切]の状態になっている場合 

[ AirMac を入りにする]を選択し、 AirMac を有効にします。 


❺ 


令； 


ぃ H _ 

匚スワ-ド*表 
gC® ネツト*7_ク肇 E« 

c * z^D c « r (^! — ② 


① 本製品の[暗号キー] 
(13 桁)を入力 

② [0 K ] ボタンをクリック 




ブラウザーソフト ( Safari 等)を起動する 


以上で設定は終了で1■。インターネットをお楽しみください。 

※インターネットにつながらない場合は、右記にんな時には Q & A 」 の 
Q 1 をご参照ください。 


f: 


暗号化について 
•暗号化をおこなう場合、通信する全ての 
機器を同じ設定にする必要がありま忠 
•暗号キーは [* ] や[籲]で表示される場合 
があります。 


§: 


ゲーム機を接続する場合 

弊社 Web ページより「画面で見るマニュアル」 
をご参照ください。 

http :// www . iodata . jp / r 739 86 



こんな時には Q&A 


別紙「必ずお読みください」および弊社 Web ページにある「画面で見るマニュアル」 
にも Q & A を掲載しています。併せてご参照ください。 

IQ 1 インターネットにつながらない 

I J サ処 本製品の設定画面を開き、 AP モードに設定じ T ください。 

① 本製品の設定画面を開きます。（下記の「設定画面の開き方」参照） 

② [インターネットへ情報を送信するときに…続行しますか？]の 
メッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。 



③メニューから[インターネツト]を開き、[アクセスポイント]を選択し、 
[設定]をクリックします。 



⑤ [設定]をクリックしま t 

⑥ 本製品が再起動します。しばらくお待ちください。 

⑦ [〇 K ] をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 

IQ 2 本製品を出荷時設定に戻す 

対処 ①本製品から LAN ケーブルを外します。（給電した状態でおこないます。) 

② 本製品側面にある WPS ボタンを約10秒以上押し続けま忠 

③ 電源ランプが緑点滅したら離します。 

④ WPS ランプが橙点滅、 

電源ランプが緑点灯になるまで 
待ちま t (約50秒） 

以上で、出荷時設定に戻りました。 



設定画面の開き方 


本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定や、設定の変更などがおこなえます。 

設定画面について詳しくは弊社 Web ぺージにある「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
※設定画面は、本製品とパソコンが無線 LAN でつながっていれば、 

(インターネットに接続されていなくても）、設定画面が開くことができます。 


http ：// 192.168 .0.1/ - Windows Internet Explorer |^. 


[^1 http：// 192 . 168 0 . 1 / H]@® [® 00gle 



Web ブラウザーを起動し、 http :// 192.168 .0.1/ にアクセス 
※ http ://192.168.0-1/ で設定画面が開かない場合は 
http ://192.168.1.1/ にアクセスできるかお試しください。 
※アクセスポイントモードの場合は、 http :// 192.168 .0.201 にアクセス 


画面で見るマニュア^/の開き方 


「画面で見るマニュアル」では設定画面の詳細や Q & A などについて説明しています。 
Web ブラウザーを起動し、以下の URL にアクセスしてください。 

http://www.iodata.jP/r/3986 

V _ ノ 


※〇艮コード®は、株式会社デンソーウェーブの 
登録商標です。 

※八门士 。!」、 Android ロゴ 、 Google Play 、 
Google Play ロゴは、 

Google Inc . の商標または登録商標です 0 


デジタルライフの夢を拡げる 

M ライ■一 •デー S 機器 

本社サポートセンター：亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
ホームページ： http://www.iodata.jp/support/ 



















































































































































































































































